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木造校舎新設範囲

既存校舎改修範囲

屋内運動場東西断面図  1:250

所在地：熊本県玉名郡和水町
主な用途：小中学校
敷地面積：38,179.50㎡

木造校舎断面図　1:250

和水町立三加和小中学校

平面図　1:1000

校舎南側全景

段床の音楽室 低学年教室玄関ホール 低学年教室から玄関ホールを見る 建て方の様子（屋内運動場）

屋内運動場断面詳細図  1:60

低学年と中学年の教室を結ぶ渡り廊下

理科・図工室前の渡り廊下

授業中の屋内運動場

屋内運動場南北断面図  1:250

大工による墨付け 屋内運動場に使う材を加工

基本データ

建築面積：2,145.80㎡
延床面積：1,965.17㎡

建築面積：1,615.30㎡
延床面積：4,176.15㎡
1階 1,436.24㎡/ 2階 1,378.45㎡/
3階 1,315.95㎡/ 塔屋階 45.50㎡

木造校舎＋屋内運動場

既存改修校舎

雨水・太陽熱利用イメージ 接合部詳細図　1:20

接合部135 120 120 120 120 120 135

WP1-3
WP1-2

WP1-1

木栓1

木栓2

木栓1

木栓2WG2-1
WG2-2 WG2-3

WG2-4

1-M24

5
05
0

5
0

5
0

90

240 240 240

〃
〃

ボルト芯

φ=18mm
(かし、なら)

φ=18mm
(かし、なら)

垂木 75x135@910

垂木 75x135@910
WG2 4-150x360 WG1 3-150x360

WP1 3-150x300

WP2 4-180x180

WP3 4-150x240

木栓 φ18mm（かし、なら）

無収縮モルタル

BPL-19

木栓 φ18mm（かし、なら）

PL-6

PL-12

6GPL-6 7-M16

埋木

1-M24 1-M24

1-M24

1-M24

1-M24

1-M24

1-M24

1-M24

棟木 120x150

▽基礎天端
（基準点高）

▽WP1-WC1交点
（基準点高）

▽WG1-WC1交点
（基準点高）

▽WG2下端高さ
（棟部分）

▽
WG

2-
WP

1交
点

（
基

準
点

）

▽
WG

1-
WG

2交
点

（
基

準
点

）

▽
WG

1-
WP

2交
点

（
基

準
点

）

▽
WG

1-
WP

3交
点

（
基

準
点

）

10
2.1

300 508.5

8
5

12.6
36

274 360

250 250

8080
80

50
110 19

30

2
,
5
0
0

3
4
0

400

30

90909090

150

3
,
4
4
0

1
,
1
3
4

3,530 970 1,630 2,200 1,570 600 1,200

2
,
0
0
0

土台 150x150

水平材 150x150

水平材 150x150

水平材 150x150

中間水平材 150x150

棟木 120x150

WC1 4-150x360

受け材 75x75
大入れ+斜め釘打ち2本

受け材 75x75
大入れ+斜め釘打ち2本

300
300

300
300

300
315

415
400

400
400

400

受け材 75x75
大入れ+斜め釘打ち2本

受け材 75x75
大入れ+斜め釘打ち2本

受け材 75x75
大入れ+斜め釘打ち2本

1-M24

10
1

10
18

普通教室
（低学年）

10
1

▽GL

11,035 8,190 11,035 3,640
8,190 2,845 8,190 2,845

10
1

3,640 3,640

10
1

10
1.7

特別支援教室

雨水貯留槽 雑用水槽雨水貯留槽

普通教室
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OMソーラー集熱パネル
OMハンドリングボックス

複式授業になっていた地域の 3 小学校の統合に伴い、既存の中学校の敷地内に

小中併設型校舎を整備したプロジェクトである。平屋の木造小学校を既存中学

校の東側の校庭に設け、既存中学校校舎の一部を改修し、5,6 年生の教室や教

員室など小学校機能の一部分を入れ込んだ。

地場産材を用いた平屋の木造校舎は、1.2ｍほどの敷地の既存高低差を活かした

教室配置とした。低学年用教室の南側に専用のグラウンドが広がる構成とし、

北側の 3,4 年生教室部にはレベル差を利用した段床の音楽室がある。教室下に

は雨水貯留槽を設け、トイレの洗浄水として利用している。太陽熱集熱換気シ

ステムによる冬期は暖房と換気 , 夏期は夜間外気の導入により教室環境を快適

化する。自然エネルギーを活用した活きた教材としての学校空間である。

架構は杉、すべて熊本県産材である。地場産材である「アヤスギ」の無垢材と「束

ね重ね材」を組み合わせた構造システムを採用し、校舎では「束ね重ね材」に

よる耐力壁を導入した。屋内体育館では同材による徐々にせりあがる精密に組

み合わされたユニットが美しい。すべての材はミリ単位でその仕口が異なるが

ＣＡＤの教える数値を大工が墨付け加工した。大工という宝のいるこの国なら

ではの木造大架構である。


